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VZOROVY PRICNY

SO 651 Zast. Zasovi, Zelezni¢ni svriek

y

REZ SILNICE 1/35 M 1:100

S 9,5/50
fez 3 - km 0,200 00 - v pfimé

CISLO SOUPRAVY:

SO 661 Zast. ZaSovi, nistupi§té SO 652 Zast. Zaovi, Zelezni¢n{ spodek SO 801 Vegetatni tipravy SO 104 Chodniky podél silnice I/35 SO 101 Uprava silnice /35 SO 202 Uprava stivajici opérné zdi silnice I/35
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Ohumusovani a zatravnéni & &
8D frakce 16-32 SD frakce 8-16 ! SD frakce 8-16
S Trativod PE 11D DN150 Trativod PVC DN150 | Trativod PVC DN150
. NASTUPISTNIBLOK L 130 — Podkladn’ vrstea S0 fr. 0=32 1.50mm Beton C8/10 tI.100mm ‘ Beton C8,/10 1.100mm
PODKLADNI BETON C 16/20, TL. 100mm — !
PODKLADNIVRSTVA STERKODRTI, TL. 150mm — |
SrovnavacTi rovina 323,00 ! Vyskovy systém B.p.v.
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KONSTRUKCE ZELEZNICNIHO SVRSKU A SPODKU KONSTRUKCE VOZOVKY SILNICE
2EL.SVR$EK TV.S 49 , o » — Asfaltovy beton stfedné&zrnny modifikovany ACO 11 S (F) 40 mm (;SN EN 13108-1
BET. PRAZCE S BEZPODKLADNICOVYM PRUZNYM UPEVNENIM Spojovaci postfik modifikovanou kationaktivni emulzi 0.25kg/m2  PS,EKM CSN 73 6129
STERKOVE KOL. LOZE, MIN. TL. 350mm fésfoltovy beton velmi I:ruby 0.25kg/m2 é%OE 22'S 80 mm ggN El}l) (133;88—1
ETF 7 B pojovaci postfik modifikovanou kationaktivni emulzi 0.25kg/m LEKM CSN 1
3l§$K§3§TGESS$NiiT|?::IN - 300mn — Obalované kamenivo hrubozrnné ACP 22 S 110 mm CSN EN 13108-1
TZTUZNE GEOSYNTETIKU InfiltraénT posttik kationaktivnf emulzi 1,0kg/m2 PI,EK ESN 73 6129
PREHUTNENA ZEMNIPLAN — Mechanicky zpevn&né kamenivo MZK 200 mm CSN 73 6126—1
L— St&rkodrt frakce 32-63 SD min. 250 mm CSN 73 6126-1
K,ONS,TR{JKCE NASTUPISTE Konstrukce celkem min. 680 mm
ZAMKOVA DLAZBA, TL. 60mm
STERKODRT FR. 4/8mm, TL. 30mm KONSTRUKCE VOZOVKY AUTOBUSOVE ZASTAVKY
?JTESSe(:][;RTI;Rﬁf/;%E?&TL' 190mm Dlazebn? zulové kostky DL. | 120 mm GSN 73 6131—1
pravena P , . Lo#nG vrstva L-MC frakce 4-8 40 mm CSN 72 2430-1,3
ZHUTNENY NENAMRZAVY MATERIAL Podkladni vrstva + Kari st PB | C25/30 XF3 100 mm GSN 73 6124
Mechanicky zpevn&né kamenivo MZK 170 mm QSN 73 61261
Stérkodrt frakce 32-63 SD min. 250 mm CSN 73 6126-1
Konstrukce celkem min. 680 mm
KONSTRUKCE NASTUPISTE A CHODNIKU
Z&mkova dlaZba — pfirodnt DL. | 60 mm CSN 73 6131-1
ELOZné vrstva L frakce 4-8 40 mm CSN 73 6126
Stérkodrt frakce 8—16 sD 150 mm CSN 73 6126
Konstrukce celkem 250 mm

REVIZE C. DATUM ZMENA
OBJEDNATEL RszK | Reditelstvi silnic Zlinského kraje, prispévkova organizace
K majaku 5001, 761 23 Zlin
omeonate | L BSD GR Reditelstvi silnic a délnic CR
17 Seorienistnesmncen v zastoupeni: Reditelstvi silnic a délnic GR, Sprava Zlin, Fignerovo nabfezi 5476, 760 01 Zlin
OBJEDNATEL ObeC Zasova
Za$ova 36, 756 51 Zasova
osJEDNATEL | | &3 Z@c Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
D —— v zastoupeni: SZDC, s.o0., Sprava dopravni cesty Zlin, Jozky Jablrkové 491, 765 02 Otrokovice

tel.: +420 585 570 444
fax: +420 585 570 412
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

LEGIONARSKA 8 , 772 00 Olomouc

REDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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KRAJ: ZLINSKY POVERENY OU: VALASSKE MEZIRICI OBEC: ZASOVA

ZAK. CISLOMCO| 11 - 014 -231-ST
. TECHNICKA
UCEL STUDIE
1/35 ZaSova, kfizovatka se silnici 111/01876 |oatum CERVEN 2011
FORMAT 3 x A4
Varianta 2 MERITKO 1:100
CAST POR. €.
Vzorovy pfi€ny fez 3 B.2 9




