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D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESEN{

uvob
Predmétem projektové dokumentace je navrh vyuziti stavajiciho objektu klasteru v obci Zasova €. p. 45 na
parcelach €. 2,11 a 13 v k. 0. ZaSova.

Objekt je zapsan jako kulturni pamatka €. 8-368, kostel P. Marie s arealem.

STAVEBNI A DISPOZICNI RESENI

Obecny popis

Viystavba klasteru byla zahdjena v roce 1725. Klaster pfiléhd k poutnimu kostelu Panny Marie. Cetnymi
pfestavbami a necitlivymi Upravami byl klaster velmi znehodnocen, v soucasné dobé se obec ZaSova snazi
ocistit pavodni budovy od téchto pfistaveb jejich zbourdnim a zahdjit proces revitalizace zchétralé budovy.
O dalsi ¢asti jako napf. nehodnotna a utilitarni pfistavba centralni kotelny z roku 1985 bylo rozhodnuto
mistni samospravou, Ze bude zbourana a nahrazena technickymi mistnostmi v 4. NP spojovaciho, tzv.
severniho kfidla.

Jedinym v soucasné dobé fungujicim provozem je pradelna socidlniho podniku Klaster Zasova s.r.o. v 1. NP
vychodniho kfidla. Toto vyuzZiti je pouze docasné. Zapadni a severni kfidlo — nyni neni vyuzivano, postupné
jsou odstranovany vnitini stavebni zasahy.

Objekt je pamatkové chranén od roku 1958, tento status vSak zarovern neumoziuje nyni vétsi stavebni
Upravy. Nejhodnotnéjsi Casti (zejména 1. PP, 1. NP a 2. NP.) budou po upravach pristupné verejnosti
(multifunkéni sal, salonek, vystavni galerie, muzejni a vystavni expozice, rajsky dvdr, minikavdrna,
ubytovani, jidelna, sklepy).

Dispozicni FeSeni

1. NP - budova A1

Hlavni vstup do klasternich expozic a vysSich pater je stavajicimi dvefmi od kostela, z jizni Stitové stény
budovy Al pres vstupni prostor do kfizové chodby, na kterou jsou napojeny vSechny stéZzejni prostory.
Prijimaci bod (recepce) s malou pfipravnou pro minikavarnu je v jizni ¢asti kfizové chodby podél kostela. Ze
vstupniho prostoru lze také pokracovat pfimo do multifunkéniho salu, na ktery navazuje obsluzny prostor s
obcerstvovacim pultem a Satnou. V zadni ¢asti tohoto traktu, z pohledu od hlavniho vstupu, je viceucelovy
salonek. Tento prostor mezi obéma saly slouzi také jako foyer, jsou zde stolky a Zidle k sezeni Multifunkéni
sal je vhodny pro koncerty, predndsky, ale i jako prondjem pro soukromé akce, oslavy a podobné ucely.
Celou tuto ¢ast Ize provozné oddélit od vystavnich prostor (kratkodobé i dlouhodobé vystavy vytvarného
uméni apod.) v krizové chodbé, uZivatelé maji vSak pristup k WC, schodisti a vytahu do 3. NP, kde je
apartmanové ubytovani.

Rajsky dvdar, priléhajici ke kostelu, je ze tfi stran lemovan ambitem, krytou kfiZzovou chodbou, uzavienou
okny a se dvefmi, vedoucimi do rajské zahrady. Chodba bude uzivdna jako galerie k ob¢asnym vystavdm
vytvarného uméni. Dvlir bude komponovan jako znak Fadu trinitafi — rovnoramenny kfiz, v jehoz stfedu
bude stdvajici studna. Jedno rameno bude z ervené, velkoplo$né lesténé Zuly a druhé z modrosedé Zuly,
tak jako na trinitarském znaku. Lesklé plochy by mély odrazet nebeskou klenbu a prinaset do dvora zajimavé
svétlo. Ctyfi rohové plochy budou vysazeny travou nebo nizkymi kefiky. Okolo dvora bude plocha z pavodni
valounové dlazby, kterd byla odhalena pfi archeologickych vykopavkach. Na zpevnéné plose bude letni
kavarna.

Bude obnovena chybéjici ¢ast krizové chodby s klenbami v jihovychodnim rohu a to ve stylu pohledového
betonu s viditelnym drevénym 3Salovanim, kvili odliseni doby vzniku. Zde bude zdzemi minikavarnicky a
sklad venkovniho nabytku.

Pavodni vzhled kfizové chodby bude obnoven dle prizkum( a poZadavkl pamatkard — vymalby s
lemovanim hran kleneb apod.

V severnim kfidle budou upraveny stavajici WC, modernizovan vytah a odstranény venkovni pfistfesky a
pfistavky.
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1. NP - budova A2

Do tohoto kfidla je navrZen stravovaci provoz, vstup je v misté stdvajictho schodisté, vedouciho do
podzemniho (1. PP) monumentalniho sklepa s valenou klenbou. Velky sklep lze mfizi rozdélit na dva
prostory k pronajmu — jeden by mobhl slouzit jako vinotéka s doplfiujicim prodejem syr(i apod., druhy jako
prodejna a degustace klasterniho piva Trinitar, ktery se v ZaSové vafi.

Na vstupni prostory navazuji WC pro hosty, samoobsluzna jidelna s cca 45 misty a vydejni prostor jidla.
Stravovani neni koncipovano jako bézna restaurace, snidané a vecere budou formou teplého a studeného
bufetu, hlavni jidlo si bude moZné odebrat u vydejniho pultu. UZivateli mohou byt ubytovani hosté,
obyvatelé KODUSU nebo obcané ZaSové. Ti si mohou také jidlo odndSet v jidlonosi¢ich. Zasobovani
restaurace a vstup persondlu je dvefmi v zdpadni fasadé klastera. Navazuje prokladaci sklad do varny a
Satna se socidlnim zdzemim zaméstnancl. Varna zahrnuje Useky Cisté pripravy, suroviny k pfipravé jidla
budou privaZzeny v ocisténém stavu. Kapacita 80 porci denné, moznost rozvozu po obci nebo osobni odbér.
Pripravu jidla bude moZné zajistit i na soukromé akce, konané v aredlu klastera.

Schodisté do 2. NP (ubytovani) je samostatné stojici a je architektonicky odlisné od plvodni budovy
(prosklené praceli). Mezi schodisté a plvodni budovu klastera je umistén technicky prostor, kde mlze byt
elektrorozvodna, regulacni stanice plynu, boilery a jiné zafizeni, které bylo umisténo v bourané kotelné.

2. NP - budova A1

Hlavni funkéni ndplni patra jsou muzejni a vystavni expozice — obecni muzeum, expozice trinitard. Cast
prostor(l je vénovana Schlattauerové dilné na vyrobu gobelinll, ktera zde byla 1898 zaloZena a kratce
pusobila.

Nékteré prostory pfi severni Stitové zdi mohou byt vyuZivany i dospélymi k zdjmovym &innostem — mistni
spolky a kluby. Severni kfidlo — jsou upraveny WC, které dopliuji kapacitu WC v pfizemi, vytah a zfizena
¢ajova kuchyné.

2. NP - budova A2

Vychodni kfidlo obsahuje 6 pokojl s nizsim standardem ubytovani, pokoje s rdznym poctem lazek maji
vlastni hygienickou buriku s WC, sprchou a umyvadlem. Sestava pokojl je doplnéna spole¢enskou mistnosti,
kuchynkou a zazemim pro pokojskou pro udribu loZzniho pradla a uklid. Chodba navrzena k zdpadnimu
pruceli budovy propojuje budovu A2 s Al.

Patro je pristupné novym venkovnim schodistém, ale také obnovenym (provoznim) schodistém uvnitt
budovy, které bude propojovat ubytovaci patra s jidelnou tzv. suchou nohou.

3. NP - budova A1

Zapadni trakt je vyuZit pro 7 ubytovacich apartman( s vyssim standardem, krajni jsou vétsi, maji vstup se
Satnou, samostatnou kuchyni s jidelnim koutem, vstup a maji charakter bytu. Apartmdn pfi jizni Stitové zdi
je koncipovan jako nadstandartni, krajni pfi severni strané by mohl slouzit jako byt spravce s 4 ¢lennou
rodinou. Ostatni 4 apartmany jsou clenény tak, Ze vidy 2 maji spolecnou kuchyni a koupelnu, takze je
mozné z nich utvofit 2 dvoupokojové, malometrazni byty. Zbyvajici apartman je navrZen pro osoby na
voziku a je bezbariérovy.

Severni kfidlo, smérem do rajského dvora, obsahuje 3 pokoje nizSiho standardu (hostel - bez vlastni
koupelny, koupelna a WC spole¢né na chodbé), celkem 8-10 IGZek. Na patie je také mistnost pro pokojskou
pro uklid, prani a udrzbu lozniho pradla.

3. NP - budova A2

Padni prostory nebudou vyuZivany, jsou pristupné z nového pristavéného schodisteé.

4. NP - budova A1

Stdvajici podkrovni prostory severniho kfidla smérem do rajského dvora jsou vyuzity jako skladové prostory,
pro technické zazemi a plyn. kotelnu.
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Prostory pfistupné verejnosti v 1. NP a 2. NP jsou reSeny bez bariér véetné ubytovaciho zatizeni v 3. NP a 4.
NP (v objektu bude zvétsen a vyménén vytah), v nékterych pokojich maji hygienické burnky parametry pro
osoby na voziku.

Konstrukcni feseni

Svislé nosné konstrukce jsou stavajici kamenné a zdéné. VsSechny svislé nosné konstrukce zlistanou
zachovany.

Stdvajici stropni konstrukce jsou tvoreny kamennymi klenbami a difevénymi tramovymi stropy se zaklopem
a podbitim s omitkou. V 1. NP bude provedena rekonstrukce kleneb v kfizové chodbé.

Stavajici schodisté jsou kamenna a zlstanou zachovdna. Nové schodisté bude provedeno z monolitického
pohledového betonu.

Objekty jsou zastfeSeny stavajicimi sedlovymi a valbovymi stfechami. Nosné konstrukce stfechy jsou
tvoreny klasickymi vaznicovymi soustavami.

Objekt bude vytapén teplovodné. Zdrojem tepla budou plynové kotle.

SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

PBR je zpracovano podle zakladnich norem, predpist a ostatnich podkladd:
= (SN 730802 - Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty z 2009
= (SN 730810 - Pozarni bezpecnost staveb - Spole¢na ustanoveni z 2016
= (SN 730818 - Pozarni bezpecnost staveb - Obsazeni objekt(i osobami z 1997 + 71 z 2002
= (SN 730833 - Pozarni bezpecnost staveb - Budovy pro bydleni a ubytovani z 2010 + 71 z 2013
= (SN 730848 - Pozarni bezpecnost staveb - Kabelové rozvody z 2009 + Z1 z 2013 + 72 z 2017
= (SN 730873 - Pozarni bezpecnost staveb - Zasobovani pozarni vodou z 2003
= (SN EN 1838 - Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni z 2015
= (SN 274014 - Bezpecnostni predpisy pro konstrukci a montaz vytah(l - Zvlastni Gpravy vytah( pro
dopravu osob nebo osob a nakladl - Evakuacni vytahy
= Vyhl. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
= Vyhl. 268/2011 Sh. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
= Vyhl. 246/2001 Sh. o pozZarni prevenci
= Projektova dokumentace z 09/2019
= VSechny uvedené pravni predpisy jsou uvedeny v aktualnim znéni véetné zmén a doplnku

POZARNI RIZIKO

Stavajici objekt klaSteru pochazi z 18. stoleti. V objektu v minulosti probéhly stavebni Upravy za ucelem
zmény uZivani na ddim socidlnich sluzeb. Dle €l. 3.2 CSN 730834 se jedna se o zménu stavby skupiny II. Dle ¢l.
5.1.1a CSN 730834 se dotéené prostory rozdéli na pozarni Gseky, které budou nové posouzeny jako zména
stavby skupiny Il.

Pfistavba schodisté ma pudorysnou plochu mensi jak 50 m” a dle €. 3.5 SN 730834 se jednd o zménu
stavby skupiny II.

V objektu jsou navrieny prostory obcanské vybavenosti jako kavarna, multifunkéni saly, vystavy a galerie.
Hlavni naplni objektu bude ubytovani v prostorech skupiny OB3 ve formé mensich a vétsich apartmant a ve
formé hostelu. Cast ubytovacich prostor bude uzplisobena osobam s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. § 17a odstavec 7 musi byt v budové slouZici k ubytovani s projektovanou
kapacitou 20 a vice osob a s tfemi a vice nadzemnimi podlazimi zfizen evakuacni vytah. V objektu se nachazi
stavajici evakuacni vytah, ktery bude nové zrekonstruovan.
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Rozdéleni objektu do poZdrnich usekii:

1. PP

= P 1.01 - sklepni prostory I1l. SPB
1. NP

* N1.01/N3-CCHUC1 II. SPB
= N 1.02 - stravovaci provoz I1. SPB
* N 1.03/N4-CCHUC2 II. SPB
= N 1.04 - sdly, chodby, recepce I1l. SPB
2. NP

* N1.01/N3-CCHUC1 II. SPB
* N 1.03/N4-CCHUC?2 II. SPB
= N 2.01-3pinavé pradlo I1l. SPB
= N2.02-isté prdadlo 11l. SPB
= N 2.03 - spolecenskd mistnost Ill. SPB
= N2.04-N 2.09 - turistické ubytovani Ill. SPB
= N 2.10 - vystavni prostory se zdzemim I1l. SPB
3. NP

* N 1.01/N3-CCHUC 1 II. SPB
* N 1.03/N4-CCHUC2 II. SPB
= N 3.01- byt spravce I1l. SPB
= N3.02-N3.05-apartmdny I1l. SPB
= N 3.06-plda Ill. SPB
= N3.07-N3.09 - hostel I1l. SPB
= N 3.10 - pokojskd, uklid I1l. SPB
4. NP

* N 1.03/N4-CCHUC?2 II. SPB
= N 4.01 - strojovna vytahu Il. SPB
= N 4.02 - kotelna I1l. SPB
= N4.03 - sklad 1. SPB
= N 4.04 - strojovna I1l. SPB
OSTATNI

Padni prostory nad 3. NP v ¢asti objektu A2 a pldni prostory v 4. NP Casti objektu A1l budou bez vyufZiti.
Nebude se v nich nachazet Zzadné nahodilé poZarni zatiZeni. Tyto prostory nebudou ¢lenény do poZarnich
usek( a nebudou reseny. Tyto prostory budou od resenych ¢asti objektu pozarné oddéleny.

PUdni prostory nad 4. NP v ¢asti objektu Al se nepovazuji za uzitné podlazi. Nejsou urceny pro trvaly pobyt
osob a nebude se zde nachdzet zaddné nahodilé poZarni zatiZeni.

Rajsky dvir se nachazi v nezastfeseném atriu. Jednd se o prostor, ktery nebude soucasti Zadného pozarniho
Useku. Na ¢asti zpevnénych ploch se bude nachdazet drobné posezeni pro hosty.

PozZdrni vyska a konstrukéni systém objektu:
Pozarni vyska objektu je 11,8 m dle ¢l. 5.2.1 a 5.2.3 CSN 730802. Objekt se sestava ze dvou staticky

zavislych &asti. Cast A1 ma 4 nadzemni uzitné podlazi a ¢ast A2 mé 3 nadzemni uZitni podla%i. Pod témito
Castmi se nachazi spolecné sklepni prostory.

Konstrukéni systém objektu je smiSeny dle ¢l. 7.2.8 a 7.2.12 €SN 730802. Svislé nosné konstrukce objektu
jsou druhu DP1. Vodorovné nosné konstrukce jsou druhu DP1 nad 1. PP a 1. NP a druhu DP2 nad 2. NP a 3.
NP. Stfesni konstrukce jsou z druhu DP3.
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P 1.01 - SKLEPNi PROSTORY

Predpoklada se, ze sklepni prostory budou slouZit ke skladovani materidlu potfebného pro provoz objektu.
V soucasné dobé neni znam charakter skladovaného materidlu. Dle padorysné plochy sklepnich prostor(
se bude jednat o provozni sklad dle ¢l. 3.45 CSN 730804.

Stupen poZdrni bezpecnosti:

Dle ¢l. 5.3.1 €SN 730834 bude pozarni Usek zafazen maximalné do Ill. SPB.

N 1.01/N3 - €cHUC 1

Dle ¢l. 6.3.1 €SN 730833 komunikace spojujici obytné buriky OB3 s vychodem na volné prostranstvi musi
tvorit samostatny pozarni Usek. Chranéna unikova cesta je nahrazena Castecné chranénou unikovou cestou
vétranou dle ¢l. 5.6.1 b4) CSN 730834. Jednd se pozarni Usek bez pozarniho rizika, v prostoru CCHUC miize
byt vypottové pozarni zatizeni do 7,5 kg/m”.

Unik osob z Fedené ¢asti objektu se pii zméné stavby skupiny Il fesi ¢astecné chranénou Unikovou cestou dle
¢l. 5.6.1 b) €SN 730834. Schodiétovy prostor s pfilehlou chodbou tvoii ¢asteéné chranénou tnikovou cestu
bez pozarniho rizika dle ¢l. 5.6.1 b4) CSN 730834 s pozadavkem na vétrani. CCHUC bude vétrana pfirozené
okennimi otvory. Za postacCujici se povaZuje oteviratelna plocha okna 1,5 m?® vkazdém podlazi pfi
jednostranném vétrani.

Stupen poZdrni bezpecnosti:

Dle ¢l. 9.3.2 €SN 730802 se pozarni usek CCHUC zafazuje minimalné do Il. SPB.

N 1.02 - STRAVOVACI PROVOZ

Jedna se o stravovaci provoz. V pozarnim Useku se bude nachazet varna s vydejem jidel a zazemim pro

zaméstnance varny a jidelna se 40 misty k sezeni. Dale hygienické zazemi a chodby. Pldorysna plocha
v s . . 2

pozarniho Useku je 202,8 m”.

Stupen poZdrni bezpecénosti:

Dle ¢l. 5.3.1 €SN 730834 bude pozarni Usek zafazen maximalné do IlI. SPB.

Mezni velikost poZdarniho useku:

Dle CSN 730802 tab. 10 je mezni plocha poZarniho Useku 1750 m’ za predpokladu soucinitele a =1,
skutec€na plocha pozarniho useku je 202,8 m’, vyhovuje. Toto ustanoveni vyhovuje poznamce k ¢lanku 7.3.3,
kdy délka neni vétsi jak desetinasobek Sitky.

N 1.03/N4 - €CHUC 2

Dle ¢l. 5.6.14 a 5.6.15 CSN 730834 je pro unik osob navrzena ¢astecné chranéna Unikova cesta vétrana. Dle
¢l. 8.10.3 a 9.6.5 CSN 730802 bude evakuaéni vytah soucasti ¢asteéné chranéné unikové cesty. Caste¢né
chranéna unikova cesta bude nahrazovat chranénou unikovou cestu typu B, do které musi Ustit evakuacni
vytah. Jedna se poZarni Usek bez pozarniho rizika, v prostoru CCHUC mZe byt vypoctové pozarni zatizeni do
7,5 kg/m”.

Unik osob bude zajistén ¢aste¢né chranénou Unikovou cestou dle ¢l. 5.6.1 b) CSN 730834. Schodistovy
prostor a prilehlymi chodbami tvofri ¢astecné chranénou Unikovou cestu bez pozarniho rizika dle ¢l. 5.6.1 b4)
CSN 730834 s pozadavkem na vétrani. CCHUC bude nucené nejméné desetinasobnou vyménou vzduchu za
hodinu po dobu alespor 10 minut.

Stupen poZdrni bezpecnosti:

Dle ¢l. 9.3.2 €SN 730802 se pozarni usek CCHUC zafazuje minimalné do Il. SPB.
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N 1.04 - SALY, CHODBY, RECEPCE

V pozarnim Useku se bude nachazet multifunkéni sal, foyer, salonek, recepce, sklad a chodby. Dle ¢l. 5.3.2
CSN 730802 nemusi saly rtizného uréeni tvofit samostatny pozarni tsek, plocha salu je mensi jak 300 m’.
Padorysna plocha pozarniho useku je 400,7 m’.

Stupen poZdrni bezpecnosti:

Dle ¢l. 5.3.1 €SN 730834 bude pozarni Usek zafazen maximalné do IIl. SPB.

Mezni velikost poZdrniho useku:

Dle €SN 730802 tab. 10 je mezni plocha pozarniho Useku 1750 m’ za predpokladu soucinitele a =1,
skutecna plocha pozarniho useku je 400,7 m’, vyhovuje. Toto ustanoveni vyhovuje poznamce k ¢lanku 7.3.3,
kdy délka neni vétsi jak desetinasobek Sitky.

N 2.01 - SPINAVE PRADLO

Sklad $pinavého pradla pro provoz OB3. Jednd se o ptiruéni sklad dle ¢l. 3.44 CSN 730804 a ¢l. 6.1.4 CSN
730833.

Vypoctoveé poZdrni zatiZeni:

Dle ¢l. 6.1.4 CSN 730833 Ize bez dalsiho priikazu predpokladat vypoctové pozarni zatizeni p, = 45 kg/m?.

Stupen poZdrni bezpecnosti:

Dle ¢l. 5.3.1 €SN 730834 bude pozarni Gsek zafazen maximalné do Ill. SPB.

N 2.02 - CISTE PRADLO

Sklad ¢istého pradla pro provoz OB3. Jedna se o piiru¢ni sklad dle ¢l. 3.44 CSN 730804 a ¢l. 6.1.4 CSN
730833.

Vypoctové poZdrni zatiZeni:

Dle ¢&l. 6.1.4 CSN 730833 Ize bez daldiho priikazu pfedpokladat vypo&tové pozarni zatizeni p, = 45 kg/m?.

Stupen poZdrni bezpecnosti:

Dle ¢l. 5.3.1 €SN 730834 bude pozarni Usek zafazen maximalné do IlI. SPB.

N 2.03 - N 2.09 - TURISTICKE UBYTOVANI

Dle ¢l. 3.6a CSN 730833 tvofi samostatny pozarni Usek kazdd obytna burika (pokoj). Max. ptidorysna plocha
pozarniho Useku obytné bufiky (pokoje) je 36 m®. Celkem je navrieno 25 lizek.

Vypoctoveé poZdrni zatiZeni:

Dle ¢l. 6.1.1 CSN 730833 Ize bez dalsiho priikazu pfedpokladat vypoctové poZarni zatizeni p, = 30 kg/m?.

Stupen poZdrni bezpecnosti:

Dle ¢l. 5.3.1 €SN 730834 bude pozarni Usek zafazen maximalné do Iil. SPB.

N 2.10 - VYSTAVNi PROSTORY SE ZAZEMiM

V pozarnim useku se bude nachazet expozice Obecni muzeum, Gobelinka, Triitafi, hlavni expozice, studovna
s knihovnou, sklad s kancelafi. Dle ¢l. 5.3.2 CSN 730802 nemusi vystavni prostory rdizného urceni tvofit
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samostatny pozarni Usek, plocha prostor pro vystavu je mensi jak 1000 m2. Padorysna plocha pozarniho
useku je 344,9 mZ.
Stupen poZdrni bezpecnosti:

Dle ¢l. 5.3.1 €SN 730834 bude pozarni Usek zafazen maximalné do IlI. SPB.

Mezni velikost poZdrniho useku:

Dle €SN 730802 tab. 10 je mezni plocha pozarniho Useku 1750 m’ za predpokladu soucinitele a =1,
skuteénad plocha pozarniho useku je 202,8 m’, vyhovuje. Toto ustanoveni vyhovuje pozndmce k ¢lanku 7.3.3,
kdy délka neni vétsi jak desetinasobek Sitky.

N 3.01 - BYT SPRAVCE

Dle ¢l. 3.5 €SN 730833 tvofi byt spravce samostatny pozarni Gsek posuzovany dle €SN 730802.

Vypoctoveé poZdrni zatiZeni:

Dle tab. B.1 €SN 730802 Ize bez dal3iho prikazu piredpokladat vypoctové pozarni zatizeni p, = 40 kg/m?.

Stupen poZdrni bezpecnosti:

Dle ¢l. 5.3.1 €SN 730834 bude pozarni Usek zatazen maximalné do IlI. SPB.

N 3.02 - N 3.05 - APARTMANY

Dle ¢l. 3.6a CSN 730833 tvori samostatny pozarni Gsek kazda obytna burika (pokoj).
Vypoctoveé poZdrni zatiZeni:
Dle ¢l. 6.1.1 CSN 730833 Ize bez dalsiho prikazu pFedpokladat vypoctové pozdrni zatizeni p, = 30 kg/m?.

Stupen poZdrni bezpecnosti:

Dle ¢l. 5.3.1 CSN 730834 bude poZarni Usek zafazen maximalné do Iil. SPB.

N 3.06 - PUDA
Cast pady urcena ke skladovéni. Jedna se o priru¢ni sklad dle ¢l. 3.44 CSN 730804 a ¢l. 6.1.4 CSN 730833,

Vypoctoveé poZdrni zatiZeni:

Dle ¢l. 6.1.4 CSN 730833 Ize bez dalsiho priikazu pfedpokladat vypo&tové pozarni zatizeni p, = 45 kg/m?.

Stupen poZdrni bezpecnosti:

Dle ¢l. 5.3.1 €SN 730834 bude pozarni Usek zafazen maximalné do Iil. SPB.

N 3.07 - N 3.09 - HOSTEL

Dle ¢l. 3.6a €SN 730833 tvofi samostatny pozarni Usek kazda obytna burika (pokoj).

Vypoctové poZdrni zatiZeni:
Dle ¢l. 6.1.1 CSN 730833 Ize bez dalsiho prikazu predpokladat vypoctové pozarni zatizeni p, = 30 kg/m?.

Stupen poZdrni bezpecnosti:

Dle ¢l. 5.3.1 €SN 730834 bude pozarni Usek zafazen maximalné do Ill. SPB.
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N 3.10 - POKOJSKA, UKLID

Denni mistnost pro pokojskou a uklidova mistnost.

Stupen poZdrni bezpecnosti:

Dle ¢l. 5.3.1 €SN 730834 bude pozarni Usek zafazen maximalné do IlI. SPB.

N 4.01 - STROJOVNA VYTAHU

Neni zndm typ vytahu. Strojovna na stranu bezpeénou bude tvofit samostatny pozarni usek.

Stupen poZdrni bezpecnosti:

Dle ¢l. 8.11.2 €SN 730802 bude pozarni Usek strojovny zafazen do Il. SPB.

N 4.02 - KOTELNA

Neni znam vykon kotl( umisténych v kotelné. Kotelna na stranu bezpecnou bude tvorit samostatny pozarni
usek.

Stupen poZdrni bezpecnosti:

Dle ¢l. 5.3.1 €SN 730834 bude pozarni Usek zafazen maximalné do Ill. SPB.

N 4.03 - SKLAD

Mistnost uréena pro skladovani pro provoz OB3. Jedna se o piiruéni sklad dle ¢l. 3.44 €SN 730804 a ¢l. 6.1.4
CSN 730833.

Vypoctoveé poZdrni zatiZeni:

Dle ¢&l. 6.1.4 CSN 730833 Ize bez dalsiho prikazu pFedpokladat vypoctové poZérni zatizeni p, = 45 kg/m?.

Stupen poZdrni bezpecnosti:

Dle ¢l. 5.3.1 CSN 730834 bude poZarni Usek zafazen maximalné do Iil. SPB.

N 4.04 - STROJOVNA

Neni zndmo vyuZiti mistnosti.

Vypoctoveé poZdrni zatiZeni:
Dle ¢l. 6.1.4 CSN 730833 Ize bez dalsiho prikazu pFedpokladat vypoctové poZarni zatizeni p, = 45 kg/m?.
Stupen poZdrni bezpecnosti:

Dle ¢l. 5.3.1 €SN 730834 bude pozarni Usek zafazen maximalné do Iil. SPB.

STAVEBNi KONSTRUKCE

Vramci studie jsou stanoveny jen poZadované pozarni odolnosti stavebnich konstrukci nachazejici se
v posuzovanych pozarnich usecich.

pol. 1 — poZarni stény a stropy

‘ Pozadovana pozarni odolnost 1. SPB 1ll. SPB
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Podzemni podlazi - REI 60 DP1
Nadzemni podlazi REI/EI 30 REI/EI 45
Posledni nadzemni podlazi REI/El 15 REI/EI 30
Mezi objekty REI 45 DP1 REI 60 DP1

= poZdrni stény se musi stykat s poZdrnimi stropy, v tomto misté musi byt dotésnény na poZadovanou

poZdrni odolnost

= pokud se jednd o posledni nadzemni podlaZi, ve kterém se nebude nachdzet podhled s funkci poZdarniho

stropu, musi poZdrni sténa prevysovat stfesni pldst o min. 300 mm

pol. 2 — pozarni uzavéry

PoZadovana pozarni odolnost 1. SPB 11l. SPB

Podzemni podlazi a mezi objekty | - EW 30 DP1
Nadzemni podlazi EW 15 DP3 EW 30 DP3
Posledni nadzemni podlaZi EW 15 DP3 EW 15 DP3

= vySechny poZdrni uzdavéry musi byt opatrfeny samouzaviracim zarizenim (vcéetné poZdrni uzdveri do
obytnych bunék OB3), u dvoukridlovych dveri musi byt toto zafizeni doplnéno koordindtorem zavirani

pol. 3a — obvodové stény zajistujici stabilitu

PoZadovana pozarni odolnost 1. SPB lll. SPB
Podzemni podlazi REW 45 DP1 REW 60 DP1
Nadzemni podlaZi REW 30 REW 45
Posledni nadzemni podlazi REW 15 REW 30

pol. 4 — nosné konstrukce stfech
Pozadovana pozarni odolnost 1. SPB 1ll. SPB
- R15 R 30

pol. 5 — nosné konstrukce uvnitf PU zajistujici stabilitu
Pozadovana pozarni odolnost 1. SPB 1ll. SPB
Podzemni podlazi R45DP1 R 60 DP1
Nadzemni podlaZi R30 R 45
Posledni nadzemni podlaZi R15 R 30

pol. 6 — nosné konstrukce vné objektu zajistujici stabilitu éasti objektu
Pozadovana pozarni odolnost 1. SPB 1ll. SPB
- R15 R 15

pol. 8 — nenosné konstrukce uvniti pozarniho useku
Pozadovana pozarni odolnost 1. SPB 1ll. SPB

= vell. alll. SPB bez poZadavku na odolnost

pol. 9 - konstrukce schodist uvnitf PU mimo CHUC

‘ Pozadovana pozarni odolnost 1. SPB 1ll. SPB

2
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- R 15 DP3 ‘ R 15 DP3

= konstrukce schodist uvnitf poZdrniho useku se hodnoti na nosnost R, pokud je schodisté soucdsti poZdrné
délici konstrukce, hodnoti se jako stropni konstrukce podle polozky 1
= po dobu poZadované odolnost se konstrukce schodisté nesmi zfitit a musi zistat funkcni véetné schodnic

pol. 10 — vytahové a instalacni Sachty

PoZadovana pozarni odolnost 1. SPB 11l. SPB
PoZérné délici konstrukce El 30 DP1 El 30 DP1
PoZarni uzavéry EW 15 DP2 EW 15 DP1

pol. 11 - stfe$ni plast

Pozadovana pozarni odolnost 1. SPB 1ll. SPB
- - E15

Pozarni pasy
Dle ¢l. 8.4.10 c) CSN 730802 neni tfeba u feseného objektu s vyskou do 12 m zfizovat vodorovné pozarni
pasy. Dle €l. 6.2.1 CSN 730833 nemusi byt mezi obytnymi bufikami svislé poZarni pasy.

Podhledové konstrukce a obklady zajistujici pozarni odolnost

Bude reseno v dalsi fazi projektové dokumentace.

Stykovani pozarné délicich konstrukci
VSechny svislé pozarné délici konstrukce musi byt dotazeny vidy k urovni konstrukce pozarniho stropu a
v tomto misté dotésnény na poZadovanou pozarni odolnost. Stejné pozadavky jsou kladeny na stykovani
pozarnich stén s obvodovym plastém.

Stavajici kominy

Bude reseno v dalsi fazi projektové dokumentace.

ZHODNOCENi STAVEBNICH HMOT

V posuzovanych poZarnich usecich, nejsou pozadavky na tfidu reakce na ohen, odkapavani v podminkach
poZzaru, rychlosti Sifeni plamene po povrchu a toxicita zplodin hofeni stavebnich hmot. V souladu s ¢l. 8.14.3
a 8.14.4 €SN 730802 se jedna o pozarni useky s ptidorysnou plochou mensi jak 200 m’.

N 1.04

V prostoru multifunkéniho salu a foyeru (mistnosti ¢. 103 a 104) pfipada na jednu osobu pldorysny plocha
S=S5,/E=70/90 = 0,8 m?. Dle ¢l. 8.14.3 a) CSN 730802 se prostory obou mistnosti zafazuji do skupiny U1.
Ve skupiné Ul je poZadavek na nejvy$si dovoleny index Sifeni plamene po povrchu ig pro stény <
75 mm/min a pro podhledy < 50 mm/min uvniti objektu. Dale nesmi byt na povrchové Upravy uvnitf
téchto mistnosti pouZito vyrobkd s tfidou reakce na oheri C a F u skupiny U1. Dale dle ¢l. 8.8.2 CSN 730802
nesmi byt u vnitfnich prostor, s plochou na jednu osobu mengi jak 8 m?, pouzito podhled(, které jako
hofici pfi pozaru odkapavaji a odpaddvaji. Na povrchovou Upravu pochozi vrstvy nejsou kladeny poZadavky
na tfidu reakce na ohen a index Sifeni plamene po povrchu.

UNIKOVE CESTY

Unikové cesty musi umoznit bezpecnou a v¢asnou evakuaci véech osob z poZirem ohrozeného objektu
nebo jeho ¢asti na volné prostranstvi a pfistup poZarnich jednotek do prostord napadenych pozarem.

Pocet osob v objektu dle CSN 730818:
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Pocet osob v objektu je stanoven dle CSN 730818. V objektu se nebude nachazet trvale vice jak 12 osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Ubytovani téchto osob bude umoznéno v jednom pokoji ¢. 310
v 3. NP. V ostatnich prostorech se tyto osoby budou vyskytovat pouze jednotlivé nebo nahodile.

Dle ¢l. 4.4 atab. A.1 CSN 730831 se v 74dné &asti objektu nenachazi vnitfni shromazdovaci prostor.

S [m?] m? na osobu pocet ?SOb dle pocet osob polozka
projektu
1. PP
2
sklep pod A2 100 10 Ofszomr? do - 5 pol. 12.1
sklep pod Al - - - - pol. 12.1
1.NP-A2
kuchyné 5x1,3 7 pol. 7.1.3
jidelna 40x1,5 60 ¢l. 4.1
vydejna 2x1,3 3 pol. 7.1.3
1.NP-Al
m”'t':;‘lnkcn' 70 - 60x1,5 90 ¢.41a4.2
foyer - - - - poznamka 1
salonek 45,5 2 - 23 pol. 3.4
recepce - - 1x1,5 2
atrium - - 12x1,5 18 ¢l.4.1
kfizova chodba - - - - poznamka 1
2. NP - A2
turisticke - ; 25x1,5 38 pol. 7.2.1
ubytovani
spolecenska .
mistnost - - - - poznamka 1
2.NP-A1
kancelar 17,6 5 - 4 pol. 1.1.1
knihovna 57,5 23 pol. 3.3.1
2do 100 m% 5
hlavni expozice 147 od 100 m” do - 60 pol. 3.5
1000 m’
2do 100 m%, 5
bocni expozice 108 od 100 m’ do - 52 pol. 3.5
1000 m’
3. NP -A2
plda - - - - -
3.NP-Al
apartmany - - 20x1,5 30 pol. 7.2.1
byt spravce - - 4x1,5 6 pol.7.2.1
hostel - - 12x1,5 18 pol.7.2.1
4. NP - Al
technické i i i 3 pol. 11.5
prostory
Celkovy pocet osob unikajicich z 1. NP ¢asti objektu A2 75
Celkovy pocet osob unikajicich z 2. NP ¢asti objektu A2 38
Celkovy pocet osob unikajicich ze 4. NP ¢asti objektu Al 3
Celkovy pocet osob unikajicich z 3. NP ¢asti objektu Al 54
Celkovy pocet osob unikajicich z 2. NP ¢asti objektu Al 139
Celkovy pocet osob unikajicich z mezipodesty CCHUC na volné 196
prostranstvi
Celkovy pocet osob unikajicich pres CCHUC v trovni 1. NP z &asti
. 23
objektu Al
[ J
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Celkovy pocet osob unikajicich pres NUC hlavnim vstupem 110 |

Pozndmka:

1) Dle ¢l. 6.2 CSN 730818 se v ostatnich prostorech objektu mohou vyskytovat pouze osoby, které jsou
zapocitdany ve vyse posouzenych prostorech.

N 1.02

Dle tab. 17 je uZiti jedné Unikové cesty vyhovuijici.

Délky unikovych cest:

Mezni délka pro jednu nechranénou unikovou cestu je min. 25 m pro soucinitel a = 1 dle tab. 18. Ze vSech
mist posuzovaného pozarniho Useku je délka Gnikové cesty vyhovuijici.

Sitky unikovych cest:

Nejmensi pocet unikovych pruhd pro dvere pro unik z varny, Satny a vydejny:
E 10 L

E-s =50 1 = 1 Unikovy pruh

Skutecna Sirka dvefi je 1,5 unikového pruhu, vyhovuje

U=

Nejmensi pocet unikovych pruhi pro dvere z jidelny:
65 o

X s %0 1 = 1,5 Unikového pruhu

Skutecna Sitka dvefi je 1,5 unikového pruhu, vyhovuje

ty

U=

N 1.04

Dle ¢l. 9.10.2 €SN 730802 v pozarnim Useku nachazi mistnosti, u kterych zacind Unikova cesta od osy
vychodu z mistnosti. Nejvétsi vnitini vzdalenost k vychodu méfi méné jak 15 m, podlahova plocha je mensi
jak 100 m” a v mistnosti bude méné jak 40 osob. Dle tab. 17 je uziti jedné tnikové cesty vyhovujici.

Délky unikovych cest:
Mezni délka pro jednu nechranénou unikovou cestu je min. 25 m pro soucinitel a = 1 dle tab. 18. Ze viech
mist posuzovaného pozarniho Useku je délka Gnikové cesty vyhovuijici.

Sirky tnikovych cest:
Nejmensi pocet tnikovych pruht pro dvere pro tnik na volné prostranstvi:

U—E —110 1 = 2 Unikové h
=y = 4o 1= 2unikové pruhy

Skutecna Sirka dvefi je 2,5 anikového pruhu. Jsou uvazovana obé kfidla vSech dvoukfidlych dvefi.

N 2.01-N 2.09

Dle ¢l. 9.10.2 CSN 730802 za&inad nechranéna unikova cesta od osy vychodu z jednotlivych mistnosti.
Nejvétsi vnitini vzdalenost k vychodu méfi méné jak 15 m, v jednotlivych mistnostech je méné jak 40 osob a
podlahova plocha je mensi jak 100 m’. Zakatek unikové cesty zacina tedy v CCHUC pozarniho tseku N
1.01/N3.

N 2.10

Dle tab. 17 je uziti jedné Unikové cesty vyhovuijici.

Délky unikovych cest:

Mezni délka pro jednu nechranénou unikovou cestu je min. 25 m pro soucinitel a = 1 dle tab. 18. Ze vSech
mist posuzovaného pozarniho Useku je délka Unikové cesty vyhovujici. Mezi A1 - 203 a Al - 205 jsou
navrzeny nové jednokridlé dvere.

Sitky unikovych cest:

Nejmensi pocet unikovych pruhi pro jednokridlé dvere:
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83
%- 1 = 1,5 Unikového pruhu

Skutecna Sirka dvefi je 1,5 unikového pruhu, vyhovuje.

U_E
_Kg

N3.01-N3.10

Dle ¢l. 9.10.2 CSN 730802 za&ind nechranéna unikova cesta od osy vychodu z jednotlivych mistnosti.
Nejvétsi vnitfni vzdalenost k vychodu méfi méné jak 15 m, v jednotlivych mistnostech je méné jak 40 osob a
podlahova plocha je mensi jak 100 m?’. Zaatek dnikové cesty zacina tedy v CCHUC N 1.03/N4.

N 4.01-N4.04

Dle ¢l. 9.10.2 €SN 730802 zacind nechranéna unikova cesta od osy vychodu z jednotlivych mistnosti.
Nejvétsi vnitfni vzdalenost k vychodu méri méné jak 15 m, v jednotlivych mistnostech je méné jak 40 osob a
podlahovd plocha je mensi jak 100 m> Za&atek Gnikové cesty zaéina tedy v CCHUC N 1.03/N4.

N 1.01/N3

Dle ¢l. 5.6.12 €SN 730834 musi mit CCHUC $itku min. 1,5 tnikového pruhu a véechny dvefe Ustici do CCHUC
musi byt opatfeny samozaviraci.

Posouzeni CCHUC dle €SN 730834:

l,=43m

v, =30 m/min
E =38 o0so0b
s=1

K, = 40 osob/min

u = 1,5 tnikového pruhu — dvefe Sirky 900 mm

Mezni pocet osob:
Mezni pocet osob na vétrané CCHUC z nadzemnich podlaZi je 200 osob dle tab. 2. Skute¢ny celkovy pocet
unikajicich osob po CCHUC je 38, vyhovuje.

Mezni doba evakuace:
Mezni doba evakuace na vétrané CCHUC s jednim smérem Uniku je 5 minut dle tab. 1.

Predpoklddand doba evakuace:
. _Zt _075:,  E-s _(0,75-43Jr 38-1
LT 30 40-1,5

.....

= = 1,7 minuty < 5 minut hovuj
o K. ) minuty minut — vyhovuje

Délka unikovych cest:

v, E-s 30 26-1
bamer =75 (tumex = 7—2) =575 (5~ 3015
Skutecna délka unikovych cest je mensi jak mezni délka, vyhovuje.

) =174 m = 43 m - vyhovuje

Sitka unikovych cest:
Umin = 1,5 Gnikového pruhu dle ¢l. 5.1.12 = ugy,,, = 1,5 Gnikového pruhu — vyhovuje

Skutecna Sitka unikovych cest je stejna nebo vétsi jak mezni Sitka, vyhovuje.

Pfirozené vétrdani CCHUC:

Dle ¢&l. 5.6.5 CSN 730834 je pro pfirozené vétrani CCHUC dostaujici oteviratelna plocha 1,5 m” pFi
jednostranném vétrani.

N 1.03/N4

Dle ¢l. 5.6.12 €SN 730834 musi mit CCHUC $itku min. 1,5 dnikového pruhu a véechny dvete ustici do CCHUC
musi byt opatifeny samozavira¢i. Dveie Ustici do CCHUC nahrazujici CHUC B musi byt koufotésné.
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Dle ¢&l. 9.6.4 CSN 730802 musi byt evakuace osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace zajisténa
evakuacnim vytahem. Posouzeni prepravni kapacity evakuacniho vytahu bude feseno v dalsi fazi projektové
dokumentace.

Posouzeni CCHUC z 3. NP a 2. NP

l, =50m

v, = 30 m/min
E =196 osob
s=1

K, = 40 osob/min
u = 2 nikové pruhy — dvefe Sitky 1400 mm

Mezni pocet osob:
Mezni polet osob na vétrané CCHUC z nadzemnich podlaZi je 200 osob dle tab. 2. Skute¢ny celkovy poéet
unikajicich osob po CCHUC je 196, vyhovuije.

Mezni doba evakuace:
Mezni doba evakuace na vétrané CCHUC s jednim smérem Uniku je 5 minut dle tab. 1.

Predpoklddand doba evakuace:
. _Zt _075:4,  E-s _(0,75-50+196-1
VAL 30 40-2

vy

= = 3,7 minuty < 5 minut h j
o K u ) minuty minut — vyhovuje

Délka unikovych cest:

; v, (t E-s ) 30 <5 196 - 1) 102 m > 50 h .
- _—— )| = — - )=
u,max 0’75 u,max Ku K 0’75 40-2 m= m — vynovuje

Skutecna délka unikovych cest je mensi jak mezni délka, vyhovuje.

Sitka unikovych cest:
Upmin = 1,5 Gnikového pruhu dle ¢l. 5.1.12 = uy,,, = 2 Unikové pruhy — vyhovuje

Skutecna Sitka unikovych cest je stejna nebo vétsi jak mezni Sitka, vyhovuje.

Posouzeni CCHUC v trovni 1. NP:

l,=14m

v, = 35m/min
E =113 osob
s=1

K, = 50 osob/min
u = 2 unikové pruhy — dvoukfidlé dvere Sitky 1100 mm

Mezni pocet osob:
Mezni pocet osob na vétrané CCHUC z nadzemnich podlaZi je 200 osob dle tab. 2. Skute¢ny celkovy pocet
unikajicich osob po této ¢asti CCHUC je 113, vyhovuje.

Mezni doba evakuace:
Mezni doba evakuace na vétrané CCHUC s jednim smérem Uniku je 5 minut dle tab. 1.

Predpoklddand doba evakuace:
LN, 075k Es _ (075-14 113-1
w= D b= * ( 35 502

= = 1,43 minuty < 5 minut hovuj
o K. u ) minuty minut - vyhovuje

Délka unikovych cest:
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] Wy . E-sy 35 (5 113-1)_180 = 12 hovui
u,max_ﬁ(u,max_m)_m “S0-2/° m =z l4m — vyhovuje

Skutec¢na délka unikovych cest je mensi jak mezni délka, vyhovuje.

Sitka tnikovych cest:
Umin = 1,5 Gnikového pruhu dle ¢l. 5.1.12 = uy,,, = 2 Unikové pruhy — vyhovuje

Skutecna Sirka unikovych cest je stejna nebo vétsi jak mezni sitka, vyhovuje.

Nucené vétrani CCHUC:

CCHUC bude vétrana nucené nejméné desetindsobnou vyménou vzduchu za hodinu po dobu alespori 10
minut. Vétrani musi mit zajisténou dodavku elektrické energie ze dvou na sobé nezdvislych zdrojd, z nichz
kazdy musi mit takovy vykon, aby pfi preruseni dodavky z jednoho zdroje byla dodavka pIné zajisténa po
dobu funkce zafizeni ze zdroje druhého. Jako druhy nezavisly zdroj energie budou pouzit systém UPS.

Evakuacni vytah:

Dle ¢l. 9.6.5 CSN 730802 musi byt evakuaéni vytah soudasti chranéné unikové cesty min. typu B (v tomto

pfipadé nahrazenou ¢astecné chranénou unikovou cestou) a musi:

= byt z vyrobk( tfidy reakce na oheri Al nebo A2, velikosti min. 1100 x 2100 mm (1100 x 1400 m u zmén
staveb) a nosnost nejméné 5 kN, umoZzniujici dopravu osob leZicich na nositkach,

" mit zaji$ténou dodavku elektrické energie podle ¢l. 12.9 ESN 730802 nejméné po dobu 45 minut,

= mit takovou jmenovitou rychlost, aby doba jedné jizdy do nejvySe umisténého podlaZi nepresahla 2,5
minuty,

= v pripadé ohroZeni objektu poZzarem umoznit sjeti klece do urcité stanice bud impulsem automatického
pozarniho hlasi¢e, nebo pfivolanim pomoci klicového spinade; vytah musi zlstat vyrazen z normalniho
provozu a byt pfipraven pro evakuaci pomoci zvlastniho ovladani vytahové klece.

= soucasti navrhu evakuacniho vytahu je stanoveni odpovédnych osob ovladajicich toho zafizeni v pfipadé
vzniku poZaru v objektu; pokud nelze toto zarucit, musi byt v prostoru CHUC v trovni vstupu instalovan
KTPO - kli¢ovy trezor pozarni ochrany.

Evakuaéni vytah musi splfiovat pozadavky normy CSN 274014, zejména pozadavky kapitoly 4, ktera popisuje
pozadavky na vytahy urcené k evakuaci osob pfi poZzaru. Toto bude zajisténo dodavatelem.

Osvétleni unikovych cest

Nechrdnéné unikové cesty:

Unikové cesty musi byt dostate¢né osvétleny dennim nebo umélym svétlem alespori béhem provozni doby
v objektu. Nechranéné unikové cesty musi mit elektrické osvétleni vSude, kde je v objektu bézna
elektroinstalace pro osvétleni. Nouzové osvétleni se jen doporucuje.

Cdstecné chrdnéné unikové cesty:
Castecné chranéné Gnikové cesty musi mit vidy elektrické osvétleni a nouzové osvétleni, piicemz doba
funkénosti nouzového osvétleni je min. 60 minut. Nouzové osvétleni se navrhuje dle CSN EN 1838.

Nouzové osvétleni musi mit zajiSténou dodavku elektrické energie ze dvou na sobé nezavislych zdrojq,
z nichz kazdy musi mit takovy vykon, aby pfi preruseni dodavky z jednoho zdroje byla dodavka plné
zajisténa po dobu funkce zafizeni ze zdroje druhého. Jako druhy nezavisly zdroj energie budou pouZity
akumulatorové baterie umisténé v nouzovém osvétleni.

Mista, kde se umistuje nouzové osvétleni, jsou nasleduijici:

= v blizkosti kazdych dvefi ur¢enych pro nouzovy vychod,

= v blizkosti schodisté tak, aby bylo kazdé schodistové rameno osvétleno pfimym svétlem,
= v blizkosti kazdé jiné zmény Urovné,

= bezpecnostni a jiné znacky vyZzadujici osvétleni v nouzovych situacich,

= nakazdé zméné sméru,

= nakazdém kfizeni chodeb,

= v blizkosti kazdého konec¢ného vychodu

= v blizkosti kazdého mista prvni pomoci,

= v blizkosti kazdého hasiciho prostfedku a tlacitkového hlasice.
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Pozadavky na provedeni unikové cesty

Za unikovou cestu po roviné se povazuje komunikace, na které nejsou schodistové stupné. Za Unikovou
cestu po schodech se povazuje komunikace, na niz jsou vice nez tfi za sebou nasledujici schodistové stupné.

Na Unikovych cestéch v objektu se nesmi nachézet zadné schodistové stupné pro unik po roviné, lze pouzit
rampu se sklonem 1:12. Na Unikovych cestach po schodech se musi nachazet vice jak 3 schodistové stupné,
Ize pouzit rampu se sklonem 1:8. Na unikovych cestach po schodech nelze uzit méné jak 4 schodistové
stupné.

Dvefe na unikovych cestach

Dvere na unikovych cestach se musi otvirat ve sméru uniku s vyjimkou dvefi na volné prostranstvi, pokud
jimi neprochdzi vice jak 200 evakuovanych osob. Dvefe na volné prostranstvi z hlediska otvirdni vyhovuiji.

Podlaha na obou stranach dvefi, jimiz prochazi Unikova cesta, musi byt na stejné vySkové urovni kromé
dvefi na volné prostranstvi, kde mdze byt chodnik snizen o max. 180 mm. Dvefe musi byt otviravé v
postrannich zavésech nebo vodorovné posuvné.

Dvere na Unikovych cestach musi umozniovat ve sméru Uniku trvale volny prichod, po dobu provozu budou
trvale oteviratelné. Dverni kfidla, ktera jsou béhem provozni doby zajisténa a jsou zapocitana do Sirky
unikovych cest, musi opatfeny panikovym kovanim, ktery umozni otevieni téchto dvefi bez kli¢l. Toto
feSeni se navrhuje v pfipadé, kdy jsou pfi béZiném provozu tyto dvere zajiStény proti vstupu nepovolanych
osob. Dle ¢l. 5.3.10 CSN 730833 musi byt dvere, které mohou byt priibéZné zaméené (napf. z divodu
zabranéni kradezZe v obytnych burikach), vybaveny panikovym kovanim, které umozni otevreni téchto dvefri
bez klich (hlavni vchodové dvere v 1. NP, nové dvefe do pristavby). Pozadavky na panikové kovani jsou
uvedeny v €SN EN 179. Dvefe, které je nutno opatfit panikovym kovanim jsou vyznaceny v padorysech.

Dalsi poZzadavky na tnikové cesty

Na spolecnych chodbach museji byt z hlediska orientace na vhodném viditelném misté vyvéseny evakuacni
plany.

Na unikovych cestdch nesmi byt umisténa zrcadla nebo jiné reflexni plochy, které by mohly unikajici osoby
zmylit a zavadét je ze sméru Uniku.

V objektu musi byt vyznagen smér Uniku znac¢kami nebo tabulkami dle €SN EN ISO 7010. Oznadeni se
umistuje tam, kde vychod na volné prostranstvi neni pfimo viditelny. Tato oznadeni maji usnadnit evakuaci
osob, a proto musi byt Unikové cesty vybaveny bezpecnostnimi tabulkami a znackami.

ODSTUPOVE VZDALENOSTI

Bude reseno v dalsi fazi projektové dokumentace.

ZPETNE ODSTUPOVE VZDALENOSTI

Bude reseno v dalsi fazi projektové dokumentace.

TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

Bude reseno v dalsi fazi projektové dokumentace.

ZARIZENi PRO PROTIPOZARNI ZASAH
Pfijezdové komunikace

Dle ¢l. 12.2.1 a ¢l. 12.2.2 €SN 730802 musi vést ke kazdé budové pristupova zpevnéna komunikace $irky
nejméné 3 m a koncici nejvySe 20 m od objektu.
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Vjezdy uréené pro pfrijezd pozdarnich vozidel na ohrazené pozemky musi mit svétlou Sitku min. 3,5 m a
svétlou vysku min. 4,1 m.

Komunikace musi byt prQjezdna, nebo musi umoZiiovat otaceni vozidel JPO dle pfilohy ¢&. 3, vyhlasky ¢&.
268/2011 Sb.

Posuzovana stavba se musi nachazet mimo ochrannd pasma nadzemnich vedeni VN a umozZiovat tak pfijezd
a provedeni zdsahu JPO.

Nastupni plochy
Nastupni plochy nemusi byt zfizovany dle ¢l. 12.4.4 CSN 730802, vyska objektu je mensf jak 12 m.

Vnitfni zasahové cesty

Vnit¥ni zdsahové cesty nemusi byt zFizovany dle €l. 12.5.1 CSN 730802, zasah Ize vést z vn&jsi strany objektu.

Vnéjsi zasahové cesty

Vnéjsi zasahové cesty nemusi byt ziizeny dle ¢él. 12.6.2 CSN 730802. Sedlova stiecha objektu neni pochozi a
nelze po ni vést protipozarni zasah JPO.

ZASOBOVANi vODOU
Vnéjsi odbérna mista
Dle tab. 1 a tab. 2 €SN 730873 je pozadavek na dimenzi potrubi pro pfivod pozarni vody pro poZarni Gseky

s plochou pozarniho dseku od 120 m® do 1000 m> DN 100 mm ve vzdalenosti 150 m od posuzovaného
objektu. U hydrantu musi byt zajistén staticky pretlak min. 0,2 MPa.

Pozarni voda bude zajisténa z podzemni hydrantové sité na potrubi DN 100. Nejblizsi hydrant se nachdzi
zapadnim smérem vedle asfaltové komunikace ve vzdalenosti 18 m od posuzovaného objektu, vyhovuje.

Vnitini odbérna mista

Bude reseno v dalsi fazi projektové dokumentace.

PHP - PRENOSNE HASICi PRISTROJE

Bude reseno v dalsi fazi projektové dokumentace.

BEZPEENOSTNi ZNACKY A TABULKY

Bude reSeno v dalsi fazi projektové dokumentace.

POZARNE BEZPECNOSTNI ZARIZENi
Autonomni detekce a signalizace:

Autonomni detekce a signalizace v obytnych burnikiach bude nahrazena systémem EZS, samostatnou
kapitolu.

Samocinné stabilni hasici zarizeni dle ¢l. 6.6.10:

PUdorysna plocha poZzarnich Gsekll ve vyssich nadzemnich podlaZich je mensi jak 1000 m®. Dle &l. 6.6.10 ¢SN
730802 nemusi byt pozdarni usek vybaven samocinnym stabilnim hasicim zafizenim.

Samocinné odvétraci zarizeni dle ¢l. 6.6.11:

V jednotlivych pozarnich dsecich je méné jak 150 osob. Dle ¢l. 6.6.11 €SN 730802 nemusi byt pozarni Usek
vybaven samocinnym odvétracim zafizenim.
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EPS - elektricka poZdrni signalizace:
Posouzeni nutnosti instalace zafizeni EPS dle &l. 4.2.1 €SN 730875.

1) Posouzeni dle 4.2.1a (Vyhl. 23/2008 Sb.)
Dle Vyhl. 23/2008 Sb. nemusi byt instalovana EPS.

2) Posouzeni dle 4.2.1b (CSN 730802)

Dle ¢l. 6.6.10 CSN 730802 nemusi byt objekt vybaven samoéinnym stabilnim hasicim zafizenim.

Dle ¢l. 6.6.11 CSN 730802 nemusi byt objekt vybaven samocinnym odvétracim zafizenim.

Dle ¢&. B.4 CSN 730804 musi byt v objektu instalovéana elektrickd poZarni signalizace nebo elektricka
zabezpecovaci signalizace.

3) Posouzeni dle 4.2.2c (CSN 730875)

4.2.2 a) - neni vyrobni provoz, neni pozadavek na EPS
4.2.2 b) - stabilniho hasici zafizeni nebude instalovano
4.2.2 c) - vyskova poloha je mensi jak 30 m

4.2.2 d) - vyhovuje

4.2.2 e) - vyhovuje

4) Posouzeni dle vlastnika objektu
Vlastnik objektu nepozaduje instalaci EPS.

5) Posouzeni dle PBR
Instalace EPS dle CSN 730875 neni nutna, mozno instalovat dle pozadavk( investora.

Elektronicka zabezpecovaci signalizace:

Dle ¢&l. B.4 €SN 730834 musi byt u pamatkové chranénych objekt pfi zménach stavby skupiny Il vidy
navrzena elektricka pozarni signalizace nebo alespon hlasice pozaru s elektrickym zabezpecovacim
systémem v prostorech dotéenych zménou stavby.

Systém elektronického zabezpecovaciho systému EZS nespadd do kategorie vyhrazeného pozarné
bezpecnostniho zatizeni dle §4, odst. 3 vyhl. 246/2001 Sb. v platném znéni.

Vypracoval: Ing. Zdenék Jificek ml.
Kontroloval: Ing. Zdenék Jificek st.
Ve Vseting, zari 2019
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